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 تقييم كفاءة استصلاح التربة الطينية المالحة تحت نخيل
 التمر بواحة الأحساء 

 عبد االله بن موسى القصيبيو  محمد سعيد الشاطر    
 قسم الأراضي والمياه، كلية العلوم الزراعية والأغذية، جامعة الملك فيصل

 
 الملخص

ح لتربة طينية هدفت هذه الدراسة التطبيقية إلى تقييم كفاءة عمليات الاستصلا
مالحة زرعت بالنخيل في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، وأثر استخدام 
 نسب مختلفة من الرمل والتسميد العضوي على تحسين بعض الخواص الفيزيائية 
و الكيميائية للتربة وأيضاَ على غسل الأملاح وصرفها عبر القطاع الأرضي باستخدام 

أظهرت النتائج أهمية .  من الاستصلاحماً مضي خمسة عشر عانظام فعال للصرف بعد
تعويض ما فقدته التربة من عناصر معدنية ضرورية لنمو النبات مع توجيه الاهتمام نحو 

كما أوضحت هذه الدراسة أهمية المتابعة الدورية . التسميد الفوسفوري والبوتاسي
تمرار نجاح عمليات لتطور ملوحة مياه الري والصرف والتربة للحكم على اس

 .الاستصلاح
 

 :مقدمه
تتميز أشجار النخيل بملائمتها للظروف البيئية المجهدة حيث أنها تتحمل الجفاف 
والملوحة العالية، وربما يعود ذلك إلى تعمق جذورها وكفاءتها في امتصاص الماء والعناصر 

جار النخيل المعمر أن أش) ١٩٨٠(المعدنية من أعماق مختلفة من التربة ، وقد ذكر هلال 
 % ١٥و % ٣٠و % ٥٠في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحصل على 

 سم ، ٦٠ -من احتياجاتها المائية من التربة علي أعماق من صفر % ٥و 
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كما تبين أيضاَ .  سم، علي التوالي١٨٠ سم ، وأكثر من ١٨٠ - ١٢٠سم، ١٢ - ٦٠
من الجذور قد تصل إلى أكثر من % ٢٠سم ، بينما  ١٢٠من الجذور يمتد إلى % ٨٠أن 

من % ٩٠ أن  El–dairi et al. (1986)ولقد بينت الدراسة التي  قام بها .  سم١٦٠
 سم  بعيدا عن جذع ١٥٠جذور النخيل تحت ظروف الري بالتنقيط تصل إلى مسافة 

كلما  سم من سطح التربة، كما يقل انتشار الجذور معنويا ١٥٠النخلة، وإلى عمق 
 . بعدت المسافة من جذع النخلة

تستخدم تقنيات وأساليب مختلفة في استصلاح الأراضي المتأثرة بالأملاح منها 
الطرق الكيميائية التي تعمل على استبدال الصوديوم المدمص على معقد الادمصاص، 

 Oster and Frenkel)بالكالسيوم والمغنيسيوم بإستخدام المصلحات الكيميائية المختلفة 

1980, Mustafa and Abdulmagid 1982, Kumar et  al. 1994) . أما الطرق المائية
 Hoffman)فتهدف إلى غسل الأملاح وصرفها مع ماء الغسيل إلى خارج قطاع التربة  

1983, Abdelhadi and Hussain 1987, Hussain1989, Al-gosaibi and Alshater 
أما . تدابير الكفيلة بمنع تحول التربة إلى الصوديةوفي هذه الحالة يجب اتخاذ ال. (1996

الطرائق الكهربائية فتعتبر حديثة نسبياً حيث يوضع قطبين كهربائيين في موقعين متباعدين 
أما . عند تنفيذ عمليات الاستصلاح، فتتجمع الأيونات عند الأقطاب فيسهل غسلها

 و إضافة الرمل و خلط الآفاق الطرق الفيزيائية فتتمثل بالحرث العميق للأرض و النقب
، وتهدف تلك الأساليب إلى زيادة نفاذية )١٩٩٦، أبو نقطه ١٩٩٥الشاطر و القصيبي (

كما تؤدي إضافة المحسنات . التربة للماء والهواء و تحسين البناء الأرضي وتعديل قوام التربة
 للتربة، حيث يزداد العضوية المختلفة إلى تحسين الخواص الحيوية والفيزيائية والكيميائية

تكون غاز ثاني أكسيد الكربون عند تحلل المواد العضوية وكذلك تكوين الأحماض الهيومية 
وقد وجد أنها تؤثر إيجاباً في اسـتصلاح التربة القـلوية الكلسـية وكذلك . والدبال
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 Gallali 1982, Mollouhi 1983, Gupta 1984) تحسـين التغـذيــة المعدنيــة 

and Kumar et al. 1994).  

تهدف هذه الدراسة التطبيقية إلى تقييم كفاءة عمليات الاستصلاح التي اتبعت في 
موقع الدراسة للوصول إلى معرفة التغيرات الناتجة على مستوى الملوحة و الخصوبة وبعض 

 .الخواص الأخرى للتربة

 :المواد وطرائق الدراسة
ي لقرية الشقيق من محافظة الأحساء وتغطي تقع أرض الدراسة في الشمال الشرق: الموقع

 هكتار، وقد كان هذا الموقع منطقة ردم للمخلفات الناتجة عن ٣٥٠مساحة قدرها 
لقد تم تنظيف الموقع من . النشاط السكاني المتزايد خاصة خلال الفترات الزمنية الأخيرة

تم إنشاء قنوات تلك المخلفات والقيام بأعمال التسوية و الردم حسب خطوط الكنتور، و
م تبعاً ٥ إلى ٢م وتتراوح أعماقها بين ٥٠للصرف المغطى تبعد عن بعضها البعض 

لاختلاف ميل المصرف وعمق الطبقات الأرضية الصلبة لكي يتم صرف المياه الراشحة 
بسهولة من المصارف الحقلية إلى المصارف الفرعية ثم الرئيسية ومن ثم إلى المصرف العام 

صرف البلاستيكية، ولتسهيل حركة المياه المصروفة تم خلط الطبقة السطحية عبر أنابيب ال
 . للتربة بالرمل

 البعد بين الخط (  زرعت فسائل النخيل من الصنف الخلاص على خطوط :الزراعة
  ١٠٠م أي ما يعادل ١٠، والبعد بين الفسيلة والأخرى ضمن الخط الواحد )م١٠والآخر 

م وعمق ٢ما تم حفر الأرض على طول خطوط الزراعة بعرض ك. نخلة في الهكتار الواحد
  تربة ١وقد بلغت نسبة حجم  الخلط  م، وخلطت التربة الناتجة عن الحفر بالرمل،٢
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، أما للتربة ذات )١جدول ( رمل بالنسبة للتربة ذات المحتوى المتوسط من الطين ١إلى 
 رمل وذلك لتحسين خواص ٢لى  تربة إ١المحتوى العالي من الطين فقد بلغت نسبة الخلط 

 .التربة الفيزيائية، وتحسين نفاذيتها مما ينعكس إيجابيا على غسل الأملاح المتراكمة 

زرعت فسائل النخيل في حقول منفصلة و على فترات زمنية متباعدة تبعا لخطة 
 م ١٩٨٢الاستصلاح المتبعة حيث أن أقدمها قد زرع عند تأسيس المشروع في عام 

 .م وبعد الانتهاء من أعمال الاستصلاح المختلفة١٩٩٦ت زراعته خلال عام وأحدثها تم

 رويت أرض المشروع من عدة آبار محفورة في طبقات أرضية مختلفة : الري و التسميد
. وتم نقل مياه الري إلى الحقول عبر أنابيب مختلفة الأقطار)  النيوجين، الخبر، أم الرضمة (

 ٣ م٠,٣٩٧نقاط  لكل نخلة، وبتصريف يعادل بالمتوسط  ٢وتمت عملية الري من خلال 
في الساعة من النقاطين علماً بأن كمية المياه المعطاة للنخلة الواحدة  تختلف بإختلاف 

 أضيف السماد البلدي مرة كل سنتين . الظروف الجوية وعمر النخلة وخواص التربة
  والكبيرة، وفي العام الذي  للنخلة المتوسطة٣ م٣ للنخلة الصغيرة و ٣ م٠,٢٥و بمعدل 

كجم من ٢(لا تضاف فيه الأسمدة العضوية تم إضافة السماد النيتروجيني بصورة يوريا 
 ).السماد لكل نخلة

 : طریقة أخذ العينات

 ، ٦٠ - ٣٠ ، ٣٠ - ٠(أخذت عينات التربة على أعماق مختلفة  : عينات التربة
 وقد أخذت عينات التربة من .بواسطة مثقاب التربة )  سم١٢٠ - ٩٠ ، ٩٠ - ٦٠

 سم، و من أجل تكوين ١٠٠ إلى ٧٥محيط النخلة و بمسافة تبعد عن جذع النخلة ما بين 
وجمعت ثلات .  نخلة بصورة عشوائية١٥ إلى ١٠عينة مركبة واحدة للتربة تم اختيار 
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سة من عينات تربة مركبة للتحاليل الفيزيائية و الكيميائية لكي تمثل كامل المساحة المدرو
سم نظراً لعدم وجود أية فروق واضحة في ١٢٠منطقة الدراسة من السطح حتى عمق 

 .الصفات الفيزيائية و الكيميائية بعد هذا العمق

أخذت عينات من مياه الآبار المختلفة، والتي تستخدم للري كما جمعت : عينات الماء
 .عينات المياه من المصارف المختلفة خلال فترات متباعدة

)  Day, 1965(تم إجراء التحليل الميكانيكي باستخدام الهيدروميتر  :  اليل المختلفةالتح
 ) Rhoades, 1982( في مستخلص العجينة المشبعة )EC(وقد قيس التوصيل الكهربائي 

تقدير الأيونات الذائبة في مستخلص العجينة و) pH) Cottonie, 1980 وعينات المياه  و
 والكربونات الكلية والنتروجين الكلي والبوتاسيوم و الفوسفور الذائبة  وعينات المياه، 

، الفوسفور الميسر )Int. Instit. Trop. Agric, 1979(الكلي و الذائب، الكربون العضوي 
 .في النبات) Olsen and Sommers, 1982(والذائب 

 :النتائج والمناقشة
لمشروع قبل الاستصلاح موضحة في نتائج التحاليل الفيزيائية و الكيميائية لعينات تربة ا

 :وأهم هذه التحليلات ما يلي). ١،٢(الجداول 

  ٣٤,٦ أن التربة متأثرة بالأملاح حيث تراوحت بين ١  يتبين من الجدول رقم :الملوحة
  في الطبقات المختلفة للقطاع  الأرضي، ولذا فإن هذه التربة تحتاج dsm-1  ٥٥,٥١و 

  ٦,٨٨ تراوحت بين ) (pHينما درجة الحموضة إلى غسل للأملاح المتراكمة ب
، دلة المائلة نحو الحموضة الخفيفةويعني ذلك أن الترب تقع في مجال الترب المتعا ٧,٦٨و
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ويعزي ذلك لتأثير محتوي التربة من كربونات الكالسيوم و الأملاح المتعادلة في المحافظة 
 . ضمن المجال المتعادل تقريباً pHعلى 

 سم بأنه طيني ٦٠ -  ٣٠ ومن ٣٠ - ٠يعتبر قوام التربة في القطاعات من  :قوام التربة
ومن المعروف أن وجود نسبة عالية من الحبيبات الناعمة له تأثير سلبي على خواص التربة 
الفيزيائية مما ينعكس على تضاغط التربة وقلة المسامية وبالتالي سوء الصرف خاصة عند 

 سم فيعتبر ١٢٠ - ٩٠سم و من ٩٠ - ٦٠قات من أما بالنسبة للطب. غسل الأملاح
 .القوام طيني لومي ، مما ينتج عنه تدني الصفات الفيزيائية وبالتالي ضعف النفاذية

 
 نتائج التحاليل الفيزيائية و الكيميائية لتربة المشروع قبل عمليات الاستصلاح ) ١( جدول 

 
مستخلص العجينة 

 المشبعة
درجة  انيكيالتحليل الميك

القوام
 كربوناتلل

 الكلية
 

الجبس
 العمق 
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 . متوسط القيم ناتجة عن ثلاث عينات مركبة لتربة المشروع
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  ١٦,٨٠تراوحت قيم الكربونات الكلية بين : الكربونات الكلية و الجبس
 حيث كانت % ٩,٦٠ و ١,٩٠أما الجبس فقد تراوحت قيمه بين .  %٣٣,٤٠و 

 . الكليةفضة نسبياً وذلك بالمقارنة بقيم الكربوناتقيمه منخ

قيم السعة التبادلية الكاتيونية والتي ) ٢(تبين نتائج الجدول : السعة التبادلية الكاتيونية
وقد تراوحت قيم السعة التبادلية . تتأثر بمحتوى التربة من المادة العضوية والطين

 وتعتبر هذه القيم منخفضة نسبياً كما   تربةC mole Kg-1 ١٤,٣ و ٨,٤الكاتيوتية بين 
 . التربة من مكونات%٠,٣تراوحت قيمة الكربون العضوي بين صفر و 

 لقد صنفت الملوحة وفقاً للأنيونات : التركيب الكيميائي للملوحة السائدة 
وبالنسبة لتربة ). ١٩٩٥الشاطر و القصيبي، (أو الكاتيونات السائدة في محلول التربة 

بر الملوحة السائدة سلفاتية لأن نسبة الكلور على السلفات كانت أقل من الموقع فتعت
واحد في مختلف الطبقات الأرضية وكذا نسبة البيكربونات على الكلور، ونسبة 

أما بالنسبة للكاتيونات، فإن الملوحة السائدة صودية في . البيكربونات على السلفات
وم للمغنيسيوم كانت أكبر من واحد مختلف الطبقات الأرضية  حيث أن نسبة الصودي

بينما كانت نسبة المغنيسيوم للكالسيوم أقل من . وكذلك نسبة الصوديوم للكالسيوم
  ).٢جدول (واحد في أغلب الطبقات الأرضية المدروسة 

أن أرض ) ٢(أوضحت نتائج الجدول رقم : الكربون العضوي و النتروجين الكلي
 ية حيث تراوحت نسبة الكربون العضوي بين صفر كانت فقيرة بالمادة العضوالدراسة 

أما بالنسبة للنتروجين الكلي فيعتبر منخفضاً .  بالنسبة لمكونات التربة الصلبة%٠,٣و 
 .  المختلفة في الطبقات الأرضية%٠,٠٢جداً حيث تراوح بين صفر و 
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 إلى محتوى الطبقات الأرضية المختلفة منخفضيعتبر : الفوسفور و البوتاسيوم الكلي
أما .  % ٠,٠٦٦ إلى ٠,٠٥٥متوسط من الفوسفور الكلي حيث تراوحت نسبتة بين 

  وتعتبر قيم البوتاسيوم مرتفعة %٠,٨٤ و ٠,٧٨بالنسبة للبوتاسيوم الكلي فيتراوح بين 
 . والنيتروجيننسبياً إذا ما قورنت ببقية العناصر الأخرى كالفوسفور

 ٥,٠ و ١,٠يسر منخفضة حيث تراوحت بين تعتبر قيم الفوسفور الم: الفوسفور الميسر
 . جزء في المليون

 تستخدم في أرض الدراسة ثلاث أنواع مختلفة من مياه الري و يبين : ماء الري
 .نتائج تحليل عينات هذه الأنواع الثلاثة) ٣(الجدول 

إلي ملوحة مياه طبقة الخبر و طبقة النيوجين و أم الرضمة، ) ٣(تشير نتائج الجدول 
أما بالنسبة لـ  . dsm-1 ٣،٨٨ إلى ٢,٠٣وحت ملوحة مياه الطبقات  الثلاث بين وترا

(SAR)  فتعتبر هذه المياه غير قلوية، ويمكن استخدام هذه المياه في الري  
، حيث أن مياه طبقة الخبر مياه  )١٩٩٥، الشاطر و القصيبي( واستصلاح الأراضي 

مها في الري و استصلاح الأراضي ، كما متوسطة النوعية ، لذا يجب الحذر عند استخدا
. يجب تطبيق نظام فعال للصرف عند غسل الأملاح من التربة خلال عمليات الاستصلاح

 أما بالنسبة لمياه النيوجين و أم الرضمة فإن هذه المياه متوسطة إلى سيئة النوعية ، 
وينصح باستخدام ولا تستخدم لري النباتات الحساسة للملوحة ولا لري الترب الثقيلة ، 

هذه المياه في ري الترب الخفيفة وجيدة الصرف مع استخدام مقادير إضافية من الماء عند 
 .القيام بغسل الأملاح أو إضافة الجبس

المختلفة التي استخدمت في استصلاح أراضي   يتبين من مناقشة النتائج أهمية الطرق
 السيئة للتربة المتمثلة بقوام ثقيل المشروع للتغلب على الخواص الفيزيائية والكيميائية
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وملوحة مرتفعة جداً في أغلب أراضي المشروع، وبما أن المياه المتوفرة في المشروع مياه 
صالحة للري ما عدا مياه طبقة النيوجين حيث أن ملوحتها متوسطة لذا ينصح 

الأراضي باستخدامها لري الأراضي ذات النفاذية الجيدة ، و بالتالي فإن استصلاح هذه 
الضرورية بإضافة نسب مختلفة من الرمل لتحسين نفاذية التربة للماء يعتبر من الإجراءات 

كما أن استخدام السماد البلدي يؤدي إلى المساهمة في . لاستصلاح أراضي المشروع
ح تحسين صفات التربة الفيزيائية و الكيميائية ، مما ينعكس إيجاباً على غسل الأملا

، كما يجب الإشارة إلى أهمية الإدارة الجيدة للمشاريع قطاع الأرضيوصرفها خارج ال
الزراعية و تطويرها بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة للري و ضرورة عدم زراعة 

وللحكم على . أرض المشروع إلا بعد التخلص من المشاكل الفيزيائية والكيميائية لها
الاستصلاح تظهر أهمية متابعة تطور ملوحة التربة و مياه الصرف في فعالية عمليات 

الحقول المختلفة وبشكل دوري وكذا متابعة تقييم خصوبة التربة بما يخدم التغذية الجيدة 
 . للمحصول

 تبين الجداول  : تطور بعض الخواص الفيزيائية و الكيميائية بعد عمليات الاستصلاح
الفيزيائية و الكيميائية لعينات التربة بعد مرور أكثر من خمسة نتائج التحاليل ) ٥(و ) ٤(

 .عشر عاماً من عمليات الاستصلاح
بأن الملوحة قد انخفضت ) ٤(يتبين من نتائج الجدول   (p H) : الملوحة ودرجة الحموضة

بصورة واضحة نتيجة عمليات الاستصلاح وغسل الأملاح، إذ بلغ متوسط ملوحة الطبقة 
مما يشير إلى كفاءة dsm-1  ٥٤,٦٢، بينما كانت قبل الاستصلاح dsm-1 ٤،٤٤السطحية 

كما أن الملوحة قد انخفضت أيضاً في جميع الطبقات الأرضية التي . عمليات الاستصلاح
أما .  بعد عمليات الاستصلاحdsm-1 ٨,٣٨ إلى ٤,٤٤تمثل قطاع التربة إذ تراوحت بين 

 ، أي أنها تقع في مجال الأراضي المتعادلة ٧,٦٣  إلى٧,٠٠التربة فقد تراوحت بين  pH قيم
 .أو التي تميل قليلاً نحو القلوية
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 نتيجة عمليات خلط الرمل بالطبقات السطحية من التربة فقد ارتفعت نسبة :القوام
  %٣٤,٠٠الرمل وقلت نسبة الطين حيث تراوحت نسبة الطين قبل الاستصلاح بين 

 بعد %٢١ إلى ١٤لصلب وتراوحت بين  من مكونات الطور ا%٥٠,٦إلى 
 بعد الاستصلاح وبين %٧٢ إلى ٥٩الاستصلاح، بينما تراوحت نسبة الرمل بين 

٣٣,١٢  
 قبل الاستصلاح، و من الملاحظ أيضاً أن نسبة السلت لم تتغير كثيراً في %٤٣,٠٠إلى 

ن وأن هذا التغير الواضح في نسب كل م. الطبقات المختلفة قبل وبعد الاستصلاح
 تزداد النفاذية في الطين و الرمل سوف يؤثر علي الخواص المائية لتربة المشروع حيث

 .الطبقات المختلفة ، مما أدى بالتالي إلى انخفاض ملوحة تربة المشروع

أن هناك انخفاضا محدودا جداً ) ٤(يتبين من نتائج الجدول : الكربونات الكلية والجبس
بقات الأرضية المختلفة نتيجة الذوبان المنخفض في نسب الكربونات الكلية ضمن الط

وقد لوحظ أن معدل ذوبان الجبس في . جداً لكربونات الكالسيوم في محلول التربة
حيث من المعروف أن . الطبقات الأرضية كان كبيرا بمقارنته بكربونات الكالسيوم

 ماء، كما لتر/ مليجرام ٥٠,٠٠درجة الذوبان للجبس في الماء قد تصل إلى ما يعادل 
يساهم الجبس في الحد من تحول الأراضي المالحة إلى الصودية نتيجة تزويد المحلول 
الأرضي بكاتيونات الكالسيوم والتي تقوم باستبدال الصوديوم المدمص على غرويات 

 .التربة

أن السعة التبادلية الكاتيونية قد ) ٥(تبين نتائج الجدول : السعة التبادلية الكاتيونية
ت قليلاً في مختلف الطبقات الأرضية، مما يوضح أثر السماد البلدي في تحسينها ارتفع

على الرغم من أن نسبة الطين قد انخفضت نتيجة المزج لطبقات التربة بالرمل خلال 
 .مرحلة الاستصلاح
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تعتبر الملوحة السائدة في : التركيب الكيميائي للملوحة بعد عمليات الاستصلاح
  سم ملوحة كبريتية حيث أن نسبة ٦٠ - ٣٠ ، ٣٠,٠ - صفر الطبقات السطحية من

 الكلور للكبريتات أقل من واحد في تلك الطبقات ، أما في الطبقات السفلي
سم فإن الملوحة تعتبر كلورية لأن نسبة الكلور ١٢٠ إلى ٩٠سم و ٩٠ إلى ٦٠

كاتيونات فإن للكبريتات أكبر من واحد في تلك الطبقات ، أما بالنسبة للملوحة وفقاً لل
الملوحة السائدة لم تتغير حيث تعتبر صودية في تركيبها لأن نسبة الصوديوم للمغنيسيوم 
أكبر من واحد والصوديوم للكالسيوم أكبر من واحد والمغنيسيوم للكالسيوم أقل من 

 .واحد في الطبقات الأرضية المدروسة

بأن هناك ) ٥( الجدول توضح النتائج المبينة في: الكربون العضوي والآزوت الكلي
الطبقات المختلفة للقطاع الأرضي بعد زيادة واضحة في نسبة الكربون العضوي ضمن 

مرور خمسة عشر عاماً من عمليات الاستصلاح وإضافة السماد البلدي حيث تراوحت 
 من مكونات %٠,٨٠ إلى ٠,٤٦نسبة الكربون العضوي بعد عمليات الاستصلاح بين 

 ا بلغت نسبة الكربون العضوي قبل عمليات الاستصلاح بينبينم ،التربة الصلبة
أما . ، مما يوضح دور السماد البلدي في زيادة المخزون العضوي %٠,٠٣ إلى ٠,٠

بالنسبة للنيتروجين فيلاحظ زيادة بسيطة في نسب النيتروجين الكلي حيث تراوحت 
عمليات علما بأن نسبة الآزوت الكلي قبل .  %٠,٠٤ إلى ٠,٠٢٥نسبته بين 

 . %٠,٠٢ إلى ٠,٠الاستصلاح كانت تتراوح بين 

) ٥(تبين نتائج الفوسفور و البوتاسيوم الكلي جدول : الفوسفور و البوتاسيوم الكلي
انخفاضا واضحا في قيم الفوسفور والبوتاسيوم الكلي بعد مرور أكثر من خمسة عشر 

 إلى ٠,٠٢٦عاماً من عمليات الاستصلاح، حيث تراوحت نسبة الفوسفور بين 
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.    بالنسبة للبوتاسيوم٠,١٨٠ إلى ٠,١٣٨ من مكونات التربة الصلبة، و بين ٠,٠٣٤
مما يشير إلى أهمية إضافة الأسمدة المعدنية الفوسفورية و البوتاسية لتأمين تغذية كافية 
. لهذين العنصرين لا سيما وأن النخيل يحتاج إلى كميات كبيرة من هذين العنصرين

يه إلى أهمية اختيار الأسمدة الفوسفورية و البوتاسية ذات الأثر الحامضي كما يجب التنو
 . في محلول التربة، مماله تأثير واضح في زيادة فعالية ذوبان العناصر الغذائية المعدنية

ويجب الإشارة إلى الاعتقاد الشائع بين المزارعين في محافظة الأحساء بعدم الضرورة 
 لتسميد الأراضي المنتشرة في محافظة الأحساء بسبب توفر لاستخدام التسميد البوتاسي

هذا العنصر في مياه الري و التربة بتركيزات عالية بأنه يجب إعادة النظر في هذا الاعتقاد 
خاصة عند استمرار زراعة الأرض لفترات طويلة بمحاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من 

يل التمر ونخيل الزيت يحتاجان إلى أن نخ) ١٩٨٠(وقد ذكر  هلال . عنصر البوتاسيوم 
 .عنصر البوتاسيوم بكميات كبيرة تفوق احتياجها لعنصري الآزوت و الفوسفور

تبين نتائج الفوسفور الميسر في الطبقات الأرضية المختلفة لأرض : الفوسفور الميسر
، حيث )٥(المشروع زيادة خفيفة في قيم الفوسفور القابل لإفادة  النبات جدول 

 جزء بالمليون على الرغم من انخفاض كمية ٧,٢ إلى ٢,٣حت تلك القيم بين تراو
الفوسفور الكلي في مختلف الطبقات الأرضية مما يبين أهمية السماد البلدي في زيادة 

كما يجب الإشارة مجدداً إلى أهمية إضافة الأسمدة . كمية الفوسفور الميسر في التربة 
 Kamprath and القابل لإفادة النبات حيث ذكر الفوسفورية لزيادة كمية الفوسفور

Waston (1980) جزء ١٠,٠٠  أن الحد الأدنى المطلوب للفوسفور الميسر في التربة 
بالمليون، ومن هنا يتبين أهمية إضافة الأسمدة المعدنية الفوسفورية لتسميد أراضي 

 .المشروع المختلفة 
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لكيميائي لمياه الصرف في ارض الدراسة نتائج التحليل ا) ٦(يبين الجدول : مياه الصرف
حيث وجد أن هناك فروق واضحة بين الثوابت المختلفة لمياه الري ومياه الصرف فقد 

 في مياه الصرف مقارنة بمياه الري، مما SARو   ECزادت بصورة واضحة كل من
ضية يشير إلى فعالية نظام الري المستخدم في غسل الأملاح المتراكمة عبر الطبقات الأر

 .المختلفة

تبين هذه الدراسة التطبيقية أهمية استصلاح الأراضي الطينية الثقيلة القوام : الاستنتاجات
بإضافة الرمل و المحسنات العضوية المختلفة ،و التأكيد أيضاً على أهمية صرف  الأملاح 
عبر المصارف الفعالة ، كما تشير أيضاً إلى الاهتمام بتعويض الأرض ما فقدته من 

تشير هذه الدراسة البحثية أيضاً . ناصر معدنية مثل الآزوت و البوتاسيوم و الفوسفورع
إلى أهمية متابعة حالة العناصر المعدنية المختلفة في التربة و النبات من أجل الوقوف على 
الحالة الخصوبية المثلى لأرض المشروع ، كما يجب التأكيد على أهمية الاستمرار الدوري 

طور ملوحة مياه الري والصرف والتربة خلال فترات زمنية متباينة خلال في متابعة ت
عمليات الاستصلاح حتى يمكن الوقوف على التطور الذي حدث بالتربة وكذلك عن 

 . محتوي التربة من التغذية المعدنية

 ) عاما١٥بعد (نتائج تحليل مياه الصرف في نهاية فترة الاستصلاح ) ٦(جدول رقم 
p السنة

H EC  لتر في  مياه الصرف/تركيز الأيونات الذائبة  بالمليمكافئ 
SAR 

  Ds
m-1 Na K Ca Mg HCO3 Cl SO4  

 12.32 44.5 108.0 12.6 33.0 49.4 3.59 79.11 13.75 7.76 م١٩٩٥

18.1 109.0 10.5 22.2 35.70 2.50 77.76 11.74 6.80 م١٩٩٧
6 14.45 

*SAR  =نسبة الصوديوم القابل للإدمصاص على غرويات التربة و الموجودة في مياه الرينسبة الصوديوم المدمص  ويعبر عن . 
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Abstract 
 

The present study was aimed to evaluate the efficiency of reclamation 

process of saline clayey soil planted with date palm in Al-Hassa District in 

Saudi Arabia. The effect of using different ratios of sand and organic 

manure to improve the physical and chemical properties of soil and salt 

leaching through soil profile by using efficient drainage system after fifteen 

years from reclamation. 

 

The study showed the importance of the mineral compensation that 

would be necessary for plant growth as well as the using of phosphorus and 

potassium for reclamation. Data also indicated that the regular follows up 

for irrigation, drainage and soil salinity were important for successful 

continuous drainage efficiency and soil reclamation.  

 


